








Ranura con dispositivo antipesca.

Dos pestillos de acero de 3/4. 

Apertura remota con código secerto de 20 digitos desde la 

plataforma Web

Bisagra interna para evitar apertura con palanca.

Reporte del sitio y hora de apertura y cierre de cajilla.

Apertura de emergencia con llave y circuito electronico .

Sensores de detección de la puerta y de los pestillos de la 

cajilla.

Características
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13.4 Kg.
20 x 18 x 20 cm
Caja fuerte piso 

14.8 Kg.
20 x 18 x 25 cm
Caja fuerte piso 

13.7 Kg.
14 x 22 x 26.5 cm

Caja fuerte detrás de la silla



Laboratorio 
Metrología
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Ingenieros especializados en Metrología

Emisión de certificados de verificación

La verificación de cada sensor se realiza con modernos instrumentos
calibrados permanentemente por laboratorios acreditados ante la ONAC.

Equipos y patrones para verificar 
sensores de temperatura
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Todos nuestros sensores se entregan con
certificados de verificación

CONTROL METROLOGICO
VERIFICACIÒN DE VARIABLES

METROLOGICAL CONTROL - VERIFICATION OF VARIABLES

NÚMERO NUMBER : 001 Versión 2 19-10-2015
1. MÉTODO DEL CONTROL METROLÓGICO

Los resultados obtenidos en el proceso de verificación se realizaron por comparación directa entre el valor
indicado en el equipo bajo prueba y el equipo patrón en intervalos de 2 minutos para garantizar la estabilidad y el
normal funcionamiento del equipo baj o prueba.

2. CONDICIONES AMBIENTALES

Las condiciones ambientales en el sitio de la calibración son las siguientes:

CONDICIONES
AMBIENTALES TEMPERATURA (°C) % HUMEDAD RELATIVA

(%HR)
INICIAL 25,4 52,8
FINAL 26,5 51,6

3. TRAZABILIDAD DE LA MEDICIÓN

MONITOREO INTELIGENTE garantiza la trazabilidad de los patrones utilizados en el procedimiento de
calibración física.

Equipo : Bloque seco
Modelo : RTC-157-B
Marca : AMETEK

Resolución : 0,001 °C
Número de serie : 626743-00536
Fecha de calibración : 05-09-2016

4. INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

La incertidumbre Expandida (Uexp) se obtuvo multiplicando la incertidumbre combinada por un factor de
cobertura k=2 para un factor de confianza del 95,45% , conforme al documento EAL-32; en ella se tuvieron en
cuenta el componente Certificado del equipo patrón, Resolución de termómetro bajo prueba, y dispersión de las
lecturas dadas por instrumento bajo prueba (IBP).

5. RESULTADOS DEL CONTROL METROLÓGICO

En el protocolo adjunto se encuentran las variables obtenidas mediante las mediciones realizadas al Sensor
// Dentro de las temperaturas de -30ºC,-10 ºC y 10ºC.

5.1 RESUMEN DE RESULTADOS Y ERRORES OBTENIDOS

one-wire 2864EB1C07000

CONTROL METROLOGICO
VERIFICACIÒN DE VARIABLES

METROLOGICAL CONTROL - VERIFICATION OF VARIABLES

NÚMERO NUMBER : 001 Versión 2 19-10-2015

CODIGO ID : 161093
Node ID

FECHA DE CONTROL : 13-02-2017
Date of calibration

SOLICITANTE : FRIOS POLARES S.A
Customer

INSTRUMENTO : Sensor 1-WIRE
Apparatus

FABRICANTE : MAXIM INTEGRATED
Manufacturer

MODELO : DS18B20
Model

RANGO DEL INSTRUMENTO : -55ºC A 125ºC
Range of the instrumentº

NÚMERO DE SERIE : 54199999999999999
Serial number

RESOLUCIÓN : 0.1°C
Resoluion

Realizado por:
Accomplished by

_________________________________
Téc. Manuel David Galindo G.

Revisado por:
Checked by

_________________________________
Ing. Carlos Iván Escobar G.

Esta constancia expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas y no podrá ser reproducido total o parcialmente, excepto cuando se haya
obtenido previamente autorización por escrito de MONITOREO INTELIGENTE.
Los resultados contenidos en la presente constancia se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. MONITOREO
INTELIGENTE no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse de uso inadecuado de los instrumentos probados.
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Condiciones
comerciales Condiciones comerciales en Arriendo

*Los equipos e instalaciones suministrados se garantizan por un año a partir de su fecha de instalación, siempre y

cuando no se compruebe manipulación por personal externo, agua y/o humedad en los equipos. Esta garantía va desde

una reparación sencilla a la unidad rastreadora (GPS) hasta el cambio por una nueva.

Permanencia mínima

Garantía contra defectos de fabricación *

Requerimientos

5 % del valor de los equipos y/o accesorios

2 años

Mientras dure el contrato.

Monitoreo Inteligente decide si utiliza unidades 
nuevas o usadas.

Ser persona jurídica.

- Consulta en centrales de riesgo.
- Estar al día en las obligaciones financieras.
- Cámara de comercio y Rut.
- Firma de contrato en modalidad de arriendo.
- Es obligatorio realizar la desinstalación de los

equipos y accesorios arrendados. Este costo es
asumido por el cliente.

Unidades en arriendo

Valor mensual del arriendo

Descripción Características

Al finalizar el contrato 
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Condiciones comerciales en Venta

Condiciones comerciales en Generales

CaracterísticasDescripción

CaracterísticasDescripción

Garantía contra defectos de fabricación * 1 año

Solicitar finalizar el contrato con 30 días de anticipación (sin 
cláusula de permanencia).

- Cámara de comercio y Rut o fotocopia de la cédula si es
persona natural.

- Firma de contrato en modalidad de venta.

Duración contrato

19 %  no está incluido en los precios.

A convenir de acuerdo a las cantidades

3

1 año 

IVA (Instalación, equipos, servicio de monitoreo)

Tiempo de entrega 

Valor mínimo de equipos para facturación 
mensual

Garantía de la instalación 

Facturación enviada por correo electrónico. SI

Validez de esta oferta 5 días hábiles a partir del envío.

Contado o acuerdo comercial.Forma de pago de los equipos, accesorios, 
instalación, arriendo y desinstalación.

Flete. No incluye flete a ciudades diferentes de Medellín, Bogotá,
Cartagena, Cali y Bucaramanga

Documentación requerida
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Casos de éxito




